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Sammanfattning

Köbildningar är ett växande problem särskilt hos storstädsområ-
den, motorvägar och landsvägar och som bidrar till längre restidsför-
luster. I den här uppsatsen, vi kommer genom simuleringar undersöka
vilken korsningstyp som skulle minimera båda kölängder och totala
fördröjningar (restidsförluster) vid en 4-vägskorsning. Tre korsnings-
typer kommer att behandlas här och de är följande: trafiksignalerad-,
högerreglerad korsning och cirkulationsplats. Varje av dessa korsnings-
typer modelleras som en diskret modell där varje tidssteg svarar mot
en tidsenhet och ur ett mikroperspektiv. Man tillåts lämna en kors-
ningstyp via vänster-, högersväng eller rakt fram. Efter att dessa kors-
ningstyper jämförts i tre olika situationer, vi kommer fram till att
vid lågtrafikerad så högerreglerade korsningen skulle vara alternativet;
cirkulationsplatsen skulle vara att föredra vid måttlig eller högtrafike-
rad om vänstersväng är tillåten; om man endast kan köra rakt fram
så högerreglerade korsningen skulle vara bättre alternativ än de and-
ra korsningstyperna vid måttlig trafikerad och cirkulationsplatsen vid
högtrafikerad. Slutligen, vid mycket långa bilköer vid en korsningstyp,
cirkulationsplatsen anses vara mest effektiv vid hanteringen av det ex-
tremt höga trafikflödet.
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